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RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

1 Premessa 

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione primaria dell’area ad ovest dell'abitato di Ravanusa, in 

adempimento all’incarico conferito al sottoscritto, Ing. Piercarlo Margiotta. 

 

Il presente progetto esecutivo discende dal progetto definitivo redatto 

dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ravanusa, approvato con parere tecnico n.20 

del 20/12/2019, reso ai sensi dell'art,26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

In particolare l'area interessata dal progetto identifica uno stralcio funzionale 

comprendente i seguenti tratti viari: 

 Via dei Nebrodi a partire da Via Iacona in direzione ovest; 

 Via Paolo Piazza da Via Iacona in direzione ovest; 

 Via Vito Di Caro da Via Iacona in direzione ovest; 

 Via Gaetano Gambino da Via Iacona in direzione ovest; 

 Via Parigi da Via La Loggia in direzione ovest fino al margine dell'area 

di intervento; 

 Via Nicolò Verso, tratto da Via Mariano Cosentino in direzione ovest e 

tratto da via Iacona in direzione est fino a Via Antonio Musso; 

 Via Vito Burgio, tratto tra Via Iacona e Via M. Cosentino; 

 Via Missionario Gaetano Malfitano, tratto tra Via Nebrodi e Via Parigi; 

 Via Mariano Cosentino, tratto da Via Parigi in direzione sud. 

 

Nella figura seguente si riporta una ortofoto con l'individuazione della zona a 

valle del Viale Lauricella ed oggetto dell'intervento. 
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Figura 1-1 - Ortofoto con individuazione dell'area a valle di Viale Lauricella 

2 Oggetto ed area di intervento 

L’area interessata dall’intervento si trova all’ingresso del Comune di 

Ravanusa lato ovest delimitata a nord dalla viale Lauricella, ad est dalla via La 

Loggia, a sud dalla Via Vito Burgio (ex Via M2 bis) ed a ovest da terreni incolti. 

L’intervento nel suo complesso concerne le opere di urbanizzazione 

primaria consistenti nella realizzazione di strade, marciapiedi, impianto di 

illuminazione e caditoie con tubazione di recapito all'impianto di smaltimento 

acque meteoriche, quest'ultimo da eseguirsi a cura dell'ente gestore. Nel 

dettaglio gli interventi riguarderanno le seguenti strade: 

1) Tratto della Via Nebrodi, largo 7.70-7.90 m e lungo 115.00 m circa, che 

parte dalla via Iacona in direzione ovest; 

2) Tratto della Via Paolo Piazza, largo 7.50-7.80 m e lungo 97.00 m circa, che 

parte dalla via Iacona in direzione ovest fino alla Via Missionario G. 

Malfitano; 

3) Tratto della Via Vito Di Caro, largo 7.85-8.10 m e lungo 97.00 m circa, che 

va dalla via Iacona in direzione ovest fino alla Via Missionario G. Malfitano; 
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4) Tratto della Via G. Gambino, largo 7.80-7.90 m e lungo circa 145.00 m, che 

va dalla via Iacona in direzione ovest fino alla Via Missionario G. Malfitano; 

5) Tratto della Via Vito Burgio, largo 7.15-7.60 m e lungo circa 45.00 m, che va 

dalla via G. Gambino alla via Musso; 

6) Tratto della Via Nicolò Verso, largo 7.80-10.00 m e lungo circa 46.00 m per 

il tratto ad ovest, e circa 52.00 m per il tratto che va dalla via Coniglio alla 

via Iacona; 

7) Tratto della Via Parigi, largo 7.75-8.50 m e lungo complessivamente circa 

370.00 m, che va dalla via Gambino ad alla Via Missionario G. Malfitano; 

8) Tratto della Via Coniglio, largo 7.60-8.35 m e lungo circa 31.00 m, che va 

dalla via Gambino ad alla Nicolò Verso; 

9) Tratto della Via Missionario G. Malfitano, largo metri 8.00 circa e lungo circa 

72.00 m, che va dalla via Nebrodi alla via Parigi; 

10) Tratto della Via Cosentino largo metri 8.00-10.00 m circa e lungo circa 

76.00 m, che va dalla via Nebrodi alla via Vito Burgio. 

Nella seguente figura 2-1 è riportato uno stralcio planimetrico con 

indicazione dei tratti viari descritti e oggetto dell'intervento. 

 

Figura 2-1 - Area d'intervento e tratti viari interessati 
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In totale lo sviluppo lineare dei tratti viari interessati dal presente intervento 

di urbanizzazione primaria assomma a circa 1100 metri lineari. 

Il presente progetto prevede, oltre alle opere descritte, la predisposizione per la 

realizzazione dei tratti della rete fognaria principale non presenti che interessano 

i tratti viari sopra descritti. Il completamento della rete fognaria, compresa la 

fornitura ed il dimensionamento delle condotte principali, sarà effettuato a cura 

dell'ente gestore così come indicato dal RUP. 

La redazione del progetto, compreso il relativo dimensionamento idraulico e 

strutturale, della rete fognaria principale dovrà quindi essere integrata a cura del 

progettista con le previsioni del presente progetto. 

3 Inquadramento 

L’area ricade secondo le previsioni del P.R.G. in Zona Br (Zona di 

riqualificazione) e si estende per circa 25.000 mq. 

Di seguito si riporta uno stralcio dello strumento urbanistico in vigore con 

indicazione dell'area di intervento. Si riportano, inoltre, le carte tecniche sui 

dissesti e sul vincolo idrogeologico. 

 

Figura 3-1 - Stralcio PRG 
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Figura 3-2 - Carta tecnica dei dissesti 

 

Figura 3-3 - Carta tecnica sui vincoli idrogeologici 

 

Dall'analisi della superiore cartografia tecnica e vincolistica emerge che l'area in 

esame non è interessata da dissesti e non ricade in zone oggetto di vincolo 

idrogeologico. 
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4 Stato di fatto 

Per la redazione del presente progetto sono stati eseguiti diversi sopralluoghi ed 

una campagna di rilievo. 

Il rilievo plano-altimetrico sul campo e la relativa restituzione grafica sono stati 

curati Geom. Luigi Coniglio su incarico diretto dell'Amministrazione Comunale. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla tavola grafica riportante il citato rilievo. 

La zona di intervento presenta una accentuata pendenza, con una quota 

massima pari a circa 316.00 m s.l.m. in corrispondenza di Viale Lauricella e con 

una quota minima pari a circa 304.50 m s.l.m. in corrispondenza del punto più a 

sud della Via Cosentino. Risulta in gran parte interessata da unità edilizie, alcune 

delle quali realizzate con regolare concessione edilizia, per altre è in corso l'iter 

di condono edilizio. 

Molte di queste unità abitative sono state realizzate non tenendo 

adeguatamente conto delle livellette stradali. Tale stato di fatto dei luoghi ha 

condizionato a luoghi fortemente il progetto nelle scelte relative al 

posizionamento altimetrico delle sedi stradali e dei marciapiedi, configurandosi, 

così, un profilo stradale morfologicamente talvolta singolare. 

Il rilievo, oltre alle indicazioni relative all'ingombro stradale, individuato dai 

fabbricati, dove presenti, riporta anche l'esistenza di reti di sottosuolo quali: 

 Rete idrica 

 Rete di metanizzazione 

 Rete fognaria principale (da completare da parte dell'ente gestore) 

 Impianto di pubblica illuminazione, in alcuni tratti delle suddette vie. 

4.1 Cenni geologici 

Su indicazione dell'Amministrazione Comunale, il presente progetto è stato 

redatto sulla scorta delle caratteristiche geologiche dell'area, desunte da studi 

relativi ad interventi localizzati all'interno dell'area di intervento. La redazione di 

uno studio geologico specifico di dettaglio dovrà integrare gli elaborati allegati al 

progetto per confermare le indicazioni messe a disposizione per la redazione del 
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presente progetto e per le determinazioni conseguenti anche di carattere 

geotecnico. 

Dalla documentazione resa disponibile risulta che nell'area d'intervento sono 

presenti per le profondità di interesse materiali detritico-eluviali e marne calcaree 

(Trubi) con intercalazioni di brecciole calcaree risedimentate, caratterizzate 

mediamente da discrete caratteristiche di resistenza meccanica e di 

deformabilità. In conseguenza di quanto sopra, salvo verifiche di 

approfondimento locale, si è assunto che gli scavi di sbancamento per la 

realizzazione delle strade e per la posa dei sottoservizi possano essere effettuati 

con ordinari mezzi meccanici. Pertanto si sono applicate le voci di elenco  

Per la sede stradale: 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua, in terreni, 

anche cementati, costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni, 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 

45 kW (rif. Voce el. Prezzi 1.1.4.1). 

Per le tubazioni di recapito e per la posa dei cavidotti dell'impianto di 

illuminazione: 

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano all'esterno di edifici (rif. Voce el. 

Prezzi 1.1.9.2). 

Per la previsione dello scavo della condotta principale da eseguirsi a cura 

dell'ente gestore: 

Scavo a sezione obbligata da eseguirsi con mezzo meccanico fino alla profondità 

di 2,00 m, anche in presenza d'acqua, in terreni, anche cementati, costituiti da 

limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni, attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW (rif. Voce el. Prezzi 

1.1.6.1). 
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5 Criteri di progettazione 

L' analisi dello stato dei luoghi ha dettato i criteri progettuali e le soluzioni, 

che si ritengono più opportune, per quelle scelte tecniche, che tengano conto di 

tutte le circostanze di fatto e di luogo specificatamente influenti per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione in oggetto. 

A tal fine a seguito dei sopraluoghi e dei rilievi forniti, è stata attentamente 

analizzata la situazione di fatto, la lunghezza delle strade, la larghezza delle 

stesse e in definitiva il loro andamento planoaltimetrico. 

In fase di analisi, per i motivi rappresentati relativi alla preesistenza dei 

fabbricati è emersa l’impossibilità di adottare un’unica livelletta, ad uniforme 

pendenza, che potesse raccordare gli estremi delle strade. Pertanto, si è dovuto 

ricorrere ad un profilo non uniforme, con diverse pendenze, che si avvicinasse il 

più possibile al piano di imposta dei fabbricati nonché alle intersezioni con le 

strade in direzione trasversale. 

Conseguentemente le scelte effettuate hanno dovuto tenere conto di: 

1) Conservazione della rete fognante principale; 

2) Conservazione dell’attuale rete idrica e di metanizzazione; 

3) Realizzazione della sede stradale, con livellette che tenessero conto delle 

quote di imposta dei fabbricati e di intersezione stradale; 

4) Realizzazione di marciapiedi; 

5) Realizzazione di idonea rete raccolta acque meteoriche fino al recapito 

con le condotte principali, esistenti o da eseguire a cura dell'ente gestore; 

6) Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica. 
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6 Caratteristiche tecniche delle opere 

Nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico, per tutte le opere ed 

i manufatti da realizzare è previsto l’impiego di materiali che ben si inseriranno 

nell’ambiente circostante e risulteranno di facile reperimento. 

Pavimentazioni 

Per quanto concerne le sovrastrutture stradali, è previsto, dopo relativo 

scavo di sbancamento, uno strato di sottofondo costituito da misto 

granulometrico di spessore medio pari a 30 cm a supporto della pavimentazione 

flessibile. Quest’ultima sarà a sua volta costituita da uno strato di base in 

conglomerato bituminoso di spessore pari a 8 cm, da uno strato di collegamento 

(binder) in conglomerato bituminoso semichiuso dello spessore di 4 cm e da un 

manto d’usura ad alta aderenza in conglomerato bituminoso di spessore pari a 3 

cm. 

Per i marciapiedi ed i percorsi pedonali sarà realizzato un sottofondo in 

misto granulometrico di spessore pari a 15 cm, un massetto in conglomerato 

cementizio di spessore pari a 15 cm. La pavimentazione del marciapiede sarà 

realizzata con pietrine di cemento in opera su letto di malta cementizia, di 

spessore non inferiore ai 2.5 cm e di dimensione 30 x 30 cm. 

La dimensione trasversale dei marciapiedi, ove possibile, sarà pari a 1.10 

m, mantenendo la larghezza della sede stradale non inferiore a 6.00 m. Le 

orlature di pietrame calcareo avranno dimensioni pari a cm 20 x 30. Per la 

canalizzazione delle acque meteoriche, in adiacenza ai marciapiedi da ambo i 

lati, è prevista una cunetta in mattonelle d’asfalto pressato di larghezza pari a 50 

cm. 

Nel rispetto delle indicazioni tecniche e delle norme ai fini dell'abbattimento 

delle barriere architettoniche, inoltre, i marciapiedi, in corrispondenza degli 

incroci, avranno degli apposti scivoli per consentire al disabile il comodo transito 

tra strada e marciapiede. 
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Sistema di smaltimento delle acque meteoriche 

L’allontanamento delle acque meteoriche di superficie sarà garantito dalla 

presenza di idonee caditoie e condotte di convogliamento alla fognatura 

comunale, in PVC-U di diametro adeguato pari a 200 mm. 

Il completamento della rete principale della fognatura comunale esula dal 

presente progetto, nel quale come indicato dall'A.C., saranno esclusivamente 

posate le caditoie stradali e i tratti di convogliamento alla rete principale. Il tutto 

sarà realizzato dopo scavo a sezione obbligata e su idoneo sottofondo. 

 

Illuminazione pubblica 

L’impianto di illuminazione sarà costituito da una rete di alimentazione 

strutturata in modo tale che gli apparecchi risultino alimentati alternativamente 

dalle tre fasi mediante linee derivate a valle di interruttori magnetotermici 

differenziali indipendenti.  

In tal modo, in occasione di intervento delle protezioni, lo spegnimento 

rimarrà limitato soltanto ad un terzo degli apparecchi, garantendo comunque un 

minimo di illuminazione anche in condizioni di guasto. 

L’illuminazione sarà realizzata mediante lanterne su pali e/o mensole e corpi 

illuminanti a LED da 6000 lm, in pressofusione e lamiera di alluminio (UNI EN 

1706) idonee soltanto per il montaggio sospensione, con viteria in acciaio inox, in 

conformità alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; N 62031; EN 55015 EMC; EN 

61547 EMC; EN 61000-3-2/3; EN 62471. 

Gli apparecchi illuminanti saranno installati su pali di tipo in acciaio di 

altezza media pari a 7,25 m. 

Le apparecchiature saranno dotate di grado di isolamento in classe II; 

risulteranno conformi alle Norme CEI-EN (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3) e 

certificate da Ente Terzo appartenente all’ambito CCA - CENELEC Certification 

Agreement – (Marchio ENEC, IMQ). 

Le misure fotometriche degli apparecchi illuminati di progetto rispetteranno i 

seguenti standard: Italiana UNI 10671 – Apparecchi d’Illuminazione – Misure 
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Fotometriche, Draft Europeo EN 13032-1 – Lighting applications - Measurements 

and presentation of photometric data of lamps and luminaries - Part 1: 

Measurements. 

La realizzazione di impianti, apparecchiature ed elementi in progetto non è 

subordinata da particolari impedimenti, in quanto le reti comunali esistenti nella 

zona, dalle informazioni rese disponibili, sono idonee a sopportare le estensioni 

previste dal presente progetto. 

Si sottolinea che l’installazione delle attrezzature previste in seno alla fascia 

di pertinenza dei marciapiedi ed in particolare degli elementi di sostegno degli 

apparecchi illuminanti, consentiranno la piena fruizione anche da parte di 

soggetti diversamente abili. 

 

7 Criteri e metodologie seguite per la redazione del presente progetto 

esecutivo 

In relazione al livello corrispondente alla presente fase progettuale, le 

previsioni inerenti l’intervento rimangono individuate sulla base dei rilievi forniti e 

dei molteplici sopralluoghi all’uopo effettuati, nonché sulla scorta della 

documentazione disponibile. 

Ove necessario, i dati rilevabili dalla documentazione esistente sono stati 

comunque integrati dalle risultanze ottenute in sede di approfondimenti delle 

tematiche. 

Sono state individuate in maniera compiuta le singole categorie di lavoro da 

realizzare. 

Il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni ed approvazioni da parte degli Organi competenti. 

La progettazione è stata uniformata ai principi di minimizzazione degli 

“impatti” e sono state operate scelte atte a garantire la compatibilità dei materiali 

con il contesto generale, assicurando idonee caratteristiche prestazionali 

dell’intervento nel tempo. 
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Il progetto è stato redatto tenuto conto dei criteri diretti alla salvaguardia dai 

fattori di rischio legati alla sicurezza. 

Gli studi e le verifiche sono stati spinti ad un livello tale da consentire il 

dimensionamento dei singoli elementi costituenti l’intervento, nonché di un 

computo metrico estimativo sufficientemente dettagliato per l’individuazione 

quanto più esatta possibile della spesa occorrente per la realizzazione di tutte le 

opere previste. 

 

8 Cronoprogramma presuntivo per l’attuazione dell’opera 

La unicità dell’intervento, sotto il profilo progettuale, rimane determinata 

dalla naturale contiguità fisica e logistica, nonché delle caratteristiche proprie 

dell’intero complesso di opere previste.  

Attesi gli obiettivi che l’intervento si prefigge di perseguire, per quanto 

concerne la fase di realizzazione dell’opera, in relazione al non particolarmente 

elevato fabbisogno finanziario per la definitiva attuazione, non è stata presa in 

considerazione la eventualità del ricorso a separate fasi, ovvero alla suddivisione 

in lotti funzionali. 

Per quanto sopra si ritiene di prevedere l’esperimento di un’unica gara 

d’appalto, e dunque l’assegnazione dei lavori ad un unico soggetto. 

In merito al cronoprogramma attuativo, tenuto conto delle suddette 

considerazioni, lo stesso è desumibile assegnando i tempi di realizzazione degli 

interventi per l’intero importo per lavori risultante dal computo metrico estimativo, 

con riferimento al probabile valore della produzione mensile attribuibile ad un 

appaltatore di idonea capacità. 

Per quanto attiene ai tempi previsti per il completamento dell'opera, 

considerato lo stato di fatto e tenuti in conto tutti i fattori legati alle caratteristiche 

delle opere, può assumersi un tempo utile di mesi 12 per l’esecuzione dei lavori 

a partire dalla data di consegna all’appaltatore. 
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Quanto sopra fatti salvi i tempi necessari per l’espletamento delle procedure 

espropriative, per la predisposizione e pubblicazione del bando e per il 

successivo esperimento della gara d’appalto. 

 

9 Aspetti di natura economica e conclusioni 

Alla determinazione della spesa necessaria per la realizzazione 

dell’intervento si è pervenuti mediante apposito computo metrico estimativo, 

redatto applicando alle quantità delle categorie di opere previste i prezzi unitari in 

atto vigenti. 

Questi ultimi sono stati desunti in larga misura dal prezzario per le opere 

pubbliche vigente nella Regione Sicilia; per le categorie di lavoro non previste in 

detto prezzario si è fatto ricorso a alla formazione dei relativi prezzi mediante 

analisi redatte nel pieno rispetto dei contenuti della vigente normativa. 

L’importo dell’intervento nella sua interezza, tenuto anche conto delle 

somme a disposizione dell’Amministrazione, necessario per la definitiva 

realizzazione delle opere, ammonta complessivamente a € 1.500.000.00, come 

si evince dal quadro economico allegato e che per opportunità di seguito si 

riporta. 
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CAPITOLI  Importo  IMPORTO  

Strade       794.125,28  

    Sede stradale e marciapiedi   513.150,94      
    Acque Bianche   96.325,62      

    Condotta principale   184.648,72      

Illuminazione       352.838,27  

Oneri sicurezza       9.880,30  

  

    Sommano i lavori  €  1.156.843,85  

    (sicurezza inclusa)  5.814,14      

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  9.880,30      

                                                                a detrarre  15.694,44  €  15.694,44  

    Importo dei lavori  soggetti a ribasso  €  1.141.149,41  

    Totale oneri della sicurezza 15.694,44      

          

      IVA su lavori [0,1*1156843,85]  115.684,39      

      Spese tecniche progettazione  51.760,08      
      Iva ed oneri previdenziali su competenze tecniche [0,26*51760,08]  13.457,62      

      Imprevisti [0,05*1156843,85-2270.26+498.44]  56.070,37      

      Oneri accesso a discarica  39.006,00      

      Incentivo 2% [1156843,85*0,02]  23.136,88      

      Spese pubblicità  3.000,00      

      Spese tecniche per Collaudo tecnico amministrativo (compresi 

oneri)  

5.709,60      

      Competenze tecniche per Consulenza geologica  9.731,21      

      Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  (I.V.A. 

inclusa) 

5.000,00      

      Rilievi  5.000,00      

      Allacci alla rete elettrica  5.000,00      
      Contributo Autorità di Vigilanza  600,00      

      Commissione di gara  10.000,00      

          

      TOTALE  343.156,15    343.156,15  

     

    IMPORTO COMPLESSIVO  €  1.500.000,00  
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Del presente progetto costituiscono parte integrante tutti gli elaborati 

richiesti dalla vigente normativa per il livello di progettazione esecutivo in 

argomento. 

Quanto fin qui illustrato è rilevabile con maggiore dettaglio dai contenuti dei 

disegni e degli elaborati redatti per una chiara visione anche d’insieme. 

Si ribadisce che le opere previste risultano in aderenza, per quanto 

possibile, ai contenuti degli strumenti di programmazione e rimane assicurata la 

rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento. 

L’attuazione dell’opera non è da ritenere subordinata a vincoli di particolare 

natura, salvo i nulla osta e le approvazioni di rito che competono ad un’opera di 

caratteristiche analoghe a quelle dell’intervento in oggetto e risultano evidenti i 

benefici indotti alla collettività di tale intervento.  

 

Palermo, Maggio 2021 

Il Progettista 

(Ing. Piercarlo Margiotta) 
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