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PUBBLICA ILLUMINAZIONE RAVANUSA




Progetto:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE RAVANUSA

Tensione di esercizio:
400/230V

Sistema di Distribuzione:

Data:  23/03/2021
Pagina: 2

Descrizione

QUADRO ILL + SMART

Alimentazione - Potenza effettiva

3,790 kW

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

8,26

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

5,27

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

4,78

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

3,26

Alimentazione - Sezione di Fase [mm?]

10,0

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm?]

10,0

Alimentazione - Sezione di PE [mm?]

10,0

Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]

3,798

Calcolo del potere di interruzione

len/lcu

Pdl degli apparecchi modulari secondo la norma

CEI EN 60947-2
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Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Data:

23/03/2021
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Legenda simboli - Quadro n° Q-00 - QUADRO ILL + SMART

Interruttore
magnetotermico

Interruttore
magnetotermico
differenziale

Sezionatore di
manovra

Contattore

Commutatore a leva
1-0-2

Scaricatore di
sovratensione +
portafusibile

Interruttore orario

Apparecchi modulari
BUS

Multimetro
(Tensione-Corrente)

Presa civile

Disegnato: N° di Disegno:

Coordinato: Data:
23/03/2021
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Documento: PUBBLICA ILLUMINAZIONE RAVANUSA
Dati di progetto

Tensione di esercizio [V]: 400 (400) / 230 (230)
C.d.t. massima totale ammessa nell'impianto: 4,0 %
Potenza totale impianto: 7,000 kW

Corrente totale impianto: 8,26 A

Corrente nominale impianto: 32,00 A

Fasi dell'impianto: L1L2L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 3,798 kA
Alimentazione - Sezione di Fase: 10,0 mm?
Alimentazione - Sezione di Neutro: 10,0 mm?
Alimentazione - Sezione di PE: 10,0 mm?
Alimentazione - Corrente fase L1: 8,26 A
Alimentazione - Corrente fase L2: 5,27 A
Alimentazione - Corrente fase L3: 4,78 A
Alimentazione - Corrente neutro N: 3,26 A

Sistema di Distribuzione: TT

Corrente di c.to c.to presunta trifase nel punto di consegna: 10,00 kA
Corrente di c.to c.to presunta fase-neutro nel punto di consegna: 6,00 kA

Contributo motori alla corrente di c.to c.to: No
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Linee elettriche

Data: 23/03/2021
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Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
derivazion

Portata
F[A]

Quadro n°Q-00 - QUADRO ILL + SMART

1 - generale

2 - Scaricatore di Sovratensione

3 - Analizzatore RS485

4 - Astronomico

5 - AUT/0/ASTRO

6 - Contattore di Linea

7 - Linea 1

8 - Linea 2

9 - Linea 3

10 - presa di servizio

11-10/16 A 2P+T

12 - Gen. smart

13 - Sezionatore

14 - Modulo RS 485/LoRA per Analizzatore
15 - Sezionatore

16 - gateWay LoRAWan

17 - Sezionatore

18 - PLC LoraWAn |EO01 2 IN/2 OUT
19 - Apparati TVCC

20 - disponibile

FG16R16

FS17 -

FG160R16 -
FG160R16 -
FG160R16 -
FG160M16 -

FG160M16 -
FG160M16 -

FG160M16 -

FG160M16 -
FG160M16 -

3F+N+PE
3F+N+PE
3F+N+PE
F+N+PE
F+PE
3F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE
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Documento: PUBBLICA ILLUMINAZIONE RAVANUSA
Stampa Tabellare

Desctizione linea Fasi della linea Lunghezza
linea a valle [m]

Quadro n°Q-00 - QUADRO ILL + SMART

generale L1 L2L3N
Scaricatore di Sovratensione L1 L2L3 N
Analizzatore RS485 L1 L2L3 N
Astronomico L3N
AUT/0/ASTRO L3
Contattore di Linea L1 L2L3 N
Linea 1 L1 N
Linea 2 L2 N

Linea 3 L3N
presa di servizio L1 N
10/16 A 2P+T L1 N

Gen. smart L3N
Sezionatore L3N
Modulo RS 485/LoRA per Analizzatore
Sezionatore L3N
gateWay LoRAWan
Sezionatore L3N
PLC LoraWAn IEOO01 2 IN/2 OUT
Apparati TVCC L2 N
disponibile L3N

O|lo|IN|o|O|b~|lWIN]|—=




Documento: PUBBLICA ILLUMINAZIONE RAVANUSA
Stampa Tabellare

Data: 23/03/2021

Pagina:

8

Icc max inizio
linea [kA]

Corrente di
impiego Ib [A]

Potenza
effettiva

Ku / Ke

Corrente
nominale In [A]

Quadro

n°Q-00 - QUADRO ILL + SMART

8,26

3,790 kW

0,54 /1,00

0,000 kW

1,00/1,00

+
=z

0,000 kW

1,00/1,00

2,970 kW

1,00/0,90

1,100 kW

1,00/1,00

1,100 kW

1,00/1,00

O|lo|IN|o|O|b~|lWIN]|—=

1,100 kW

1,00/1,00

0,720 kW

0,20/1,00

+
=z

0,720 kW

0,20/1,00

=[N~ —

0,000 kW

1,00/1,00

-
=z

0,000 kW

1,00/1,00

N

0,000 kW

1,00/1,00

0,000 kW

1,00/1,00

0,100 kW

1,00/1,00

0,000 kW

1,00/1,00
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Stampa Tabellare

Descrizione Articolo

Quadro n°Q-00 - QUADRO ILL + SMART

MTHP250 C32 4P

Scaricatore di sovratens. 3P+N 12,5kA Tipo 1+2 + portafus. 22x58 / 12M
Analizzatore di rete inserzione 3F tramite 3 TA 5A corr. primaria 100A 50/60Hz
Interruttore astronomico 1 canale 2M

Commutatore a leva 3 posizioni 1P 16A/ 1M

Contattore 63A 4NC / 230Vac/220Vdc / 3M

MDC45 C10 2P 1d=30mA A

MDC45 C10 2P 1d=30mA A

MDC45 C10 2P 1d=30mA A

MDC60 C16 1P+N Id=30mA AC

Presa standard ltaliano/Tedesco 10/16A 230V

MDC60 C6 1P+N Id=30mA AC

Interruttore di manovra sezionatore 2P 32A

Interfaccia RS485 MODBUS per Energy Meter

Interruttore di manovra sezionatore 2P 32A

Gateway KNX/DALI 64/16

Interruttore di manovra sezionatore 2P 32A

Attuatore 4 canali 16AX KNX

MDC60 C6 1P+N Id=30mA AC

MDC60 C10 1P+N Id=30mA AC

O|lo|IN|o|O|b~|lWIN]|—=
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Quadro n°Q-00 - QUADRO ILL + SMART

Magnetotermici ad alte prestazioni / MTHP / Curva C

Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

O|lo|IN|o|O|b~|lWIN]|—=

Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

Sezionatori modulari fino 125A / AM

Sezionatori modulari fino 125A / AM

Sezionatori modulari fino 125A / AM

Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
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Tipo differenziale

Quadro n° Q-00 - QUADRO ILL + SMART

Tipo A Istantaneo

Tipo A Istantaneo

O|lo|IN|o|O|b~|lWIN]|—=

Tipo A Istantaneo

Tipo AC Istantaneo

Tipo AC Istantaneo

Tipo AC Istantaneo

Tipo AC Istantaneo
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Stampa Tabellare

Potere Idiff [A] / Tdiff | Sigla cavo Codice posa Portata fase [A] N° circuiti
d'interruzione [s] raggruppati
[kA]

Quadro n° Q-00 - QUADRO ILL + SMART
25,00 FG16R16 61

FS17/450/750
0,03/0,0 | FG160R16/
0,03/0,0 | FG160R16 /
0,03/0,0 | FG160R16 /
0,03/0,0 | FG160M16 /

O|lo|IN|o|O|b~|lWIN]|—=

0,03/0,0 | FG160M16 /
FG160M16 /

FG160M16 /

0,03/0,0 | FG160M16 /
0,03/0,0 | FG160M16 /
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Sezione fase
[mm?]

Sezione neutro
[mm?]

Sezione PE
[mm?]

C.d.T. linea/
C.d.T. totale

Quadro n° Q-00 - QUA

DRO ILL + SMART

10,0

10,0

0,01/0,16

0,00/0,16

0,00/0,16

0,00/0,16

3,75/3,91

3,75/3,91

O|lo|IN|o|O|b~|lWIN]|—=

3,75/3,91

0,02/0,18

0,00/0,18

0,00/0,16

0,00/0,16

0,00/0,16

0,00/0,16

0,01/0,16

0,00/0,16
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