
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso

per strato di collegamento (binder), sp. 4 cm

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura

di pavimentazioni stradali, sp. 3 cm

Conglomerato bituminoso per strato di base

di pavimentazioni stradali, sp. 8 cm

Pavimentazione del marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie

vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm

Orlatura in conglomerato cementizio vibrocompresso classe C 20/25

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006

Caditoia stradale in conglomerato cementizio

80x50x80 cm a doppio scomparto con

chiusura idraulica

Massetto in conglomerato cementizio

Tubazione per fognatura in PVC-U a parete strutturata

tipo A1 costruiti a norma UNI-EN 13476-2 con sistema

di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta

Letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni, con materiale

permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava

Griglia piana in ghisa sferoidale

Verso la condotta principale

Vers
o la

 c
ondotta

 p
rin

cip
ale

Pavimentazione del marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie

vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm

Orlatura in conglomerato cementizio vibrocompresso classe C 20/25

Massetto in conglomerato cementizio

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso

per strato di collegamento (binder), sp. 4 cm

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura

di pavimentazioni stradali, sp. 3 cm

Conglomerato bituminoso per strato di base

di pavimentazioni stradali, sp. 8 cm

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006

Conglomerato cementizio

Sezione tipo in corrispondenza di caditoia

scala 1:20

Sezione tipo

scala 1:20

Scavo per posa della

condotta principale a cura

dell'ente gestore
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Chiusino in ghisa sferoidale

Pozzetto d'ispezione

Scavo a sezione obbligata per posa

 impianto elettrico
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Condotta principale

a cura

dell'ente gestore
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