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RELAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1 Premessa

La presente relazione specialistica riguarda il progetto esecutivo
dell'impianto di pubblica illuminazione da realizzarsi nell'ambito delle opere di

urbanizzazione primaria dell’area ad ovest dell'abitato di Ravanusa.

Il presente progetto esecutivo discende dal progetto definitivo redatto
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ravanusa, approvato con parere tecnico n.20
del 20/12/2019, reso ai sensi dell'art,26 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In particolare I'area interessata dal progetto identifica uno stralcio funzionale
comprendente i seguenti tratti viari:

e Via dei Nebrodi a partire da Via lacona in direzione ovest;

e Via Paolo Piazza da Via lacona in direzione ovest;

e Via Vito Di Caro da Via lacona in direzione ovest;

e Via Gaetano Gambino da Via lacona in direzione ovest;

e Via Parigi da Via La Loggia in direzione ovest fino al margine dell'area

di intervento;

¢ Via Nicold Verso, tratto da Via Mariano Cosentino in direzione ovest e

tratto da via lacona in direzione est fino a Via Antonio Musso;

e Via Vito Burqio, tratto tra Via lacona e Via M.Cosentino;

e Via Missionario Gaetano Malfitano, tratto tra Via Nebrodi e Via Parigi;

e Via Mariano Cosentino, tratto da Via Parigi in direzione sud.

Nella figura seguente si riporta una ortofoto con l'individuazione della zona a

valle del Viale Lauricella ed oggetto dell'intervento.
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Figura 1-1 - Ortofoto con individuazione dell'area a valle di Viale Lauricella

2 Oggetto ed area di intervento

L’area interessata dall’intervento si trova allingresso del Comune di
Ravanusa lato ovest delimitata a nord dalla viale Lauricella, ad est dalla via La
Loggia, a sud dalla Via Vito Burgio (ex Via M2 bis) ed a ovest da terreni incolti.

Complessivamente l'area sara servita da tre linee principali, connesse ad un
quadro di tipo smart, ubicato nella zona piu a sud dell'area d'intervento,
all'intersezione tra la via lacona e la via VitoBurgio.

La linea 1 (indicata in rosso - cfr. el.4.1) serve con 20 punti di illuminazione
le vie, Nebrodi, Paolo Piazza, V. di Caro e parte delle vie lacona, Malfitano e G.
Gambino.

La linea 2 (indicata in azzurro - cfr. el.4.1) serve con 21 punti di
illuminazione le parte sinistra della Via Parigi, la via Coniglio e in generale alcune
aree a sud-est della zona di'intervento.

La linea 3 (indicata in arancione - cfr. el.4.1) serve con 21 punti di
illuminazione le parte destra della Via Parigi, la via G. Gambino, la via Cosentino,
la via Burgio e la via N. Verso e in generale alcune aree a sud-ovest della zona

di'intervento.
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Figura 2-1 - Planimetria impianto di illuminazione
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3 Caratteristiche dell'impianto

L’'impianto di illuminazione sara costituito da una rete di alimentazione
strutturata in modo tale che gli apparecchi risultino alimentati alternativamente
dalle tre fasi mediante linee derivate a valle di interruttori magnetotermici
differenziali indipendenti.

In tal modo, in occasione di intervento delle protezioni, o spegnimento
rimarra limitato soltanto ad un terzo degli apparecchi, garantendo comunque un
minimo di illuminazione anche in condizioni di guasto.

| conduttori elettrici in rame saranno collocati entro tubi, posati entro canali,
provvisti di isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEIl
EN 20-23. Avranno sez. 16 mm? per le linee montanti principali e sez. 10 mm?
per le derivazioni. E prevista la realizzazione di pozzetti di ispezione e
derivazione.

Per i dettagli si rimanda al report specifico di calcolo elettrico.
3.1 Apparecchi illuminanti

L’illuminazione sara realizzata mediante lanterne su pali e/o mensole e corpi
iluminanti a LED da 7000 Im, in pressofusione e lamiera di alluminio (UNI EN
1706) idonee soltanto per il montaggio sospensione, con viteria in acciaio inox, in
conformita alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; N 62031; EN 55015 EMC; EN
61547 EMC; EN 61000-3-2/3; EN 62471.

Le apparecchiature saranno dotate di grado di isolamento in classe lI;
risulteranno conformi alle Norme CEI-EN (EN 60 598-1, EN 60 598-2-3) e
certificate da Ente Terzo appartenente alllambito CCA - CENELEC Certification
Agreement — (Marchio ENEC, IMQ).

Le misure fotometriche degli apparecchi illuminati di progetto rispetteranno i
seguenti standards: Italiana UNI 10671 — Apparecchi d’'llluminazione — Misure

Fotometriche, Draft Europeo EN 13032-1 — Lighting applications - Measurements
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and presentation of photometric data of lamps and luminaries - Part 1:
Measurements.

Gli apparecchi illuminanti saranno installati su pali di tipo in acciaio di
altezza media pari a 7,25 m.

Di seguito si riportano i principali dati tecnici:

Tensione di alimentazione 230V

Flusso luminoso apparecchio 7000 Im

Efficienza apparecchio 147 Im/W

Potenza apparecchio 41 Watt
Protezione sovratensione: 10KV Comune e 6KV Differenziale
Classe di isolamento Classe Il

CRI >70

Temperatura di colore 4000K

Ottica Stradale

Grado IP IP66

Grado IK IKO9

Tolleranza colore (MacAdam) 5

Durata media stimata 100000h L90 - B10
Intervallo temperatura ambiente da -40°C a 50° C

Per i dettagli si imanda al report specifico di calcolo illuminotecnico.

3.2 Pali di sostegno degli apparecchi illuminanti

Gli apparecchi illuminanti saranno posti in opera su palo laminati, con tubo
in lega di alluminio. La base & pressofusa dalla lamiera di lega di alluminio (EN
AW-5754). | palo saranno dotati di certificazione alla sicurezza passiva 100E2,
processo di anodizzazione. | pali saranno istallati su plinti a bicchiere
prefabbricati in calcestruzzo.

Di seguito si riportano i principali dati tecnici:

e Altezza [m] 6,0
e Spessore [mm] 4,2
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e Peso netto [Kqg] 27,1

e Diametro base [mm] 146

e Diametro sommita [mm] 60

e Sicurezza Passiva Classe 100NE2

e Dimensione plinto: 400 x 400 x 1000 mm
e Peso plinto: 255 Kg
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