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   Voci Finite senza Analisi     

         

1 1.2.5.2  trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche 

del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui 

fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su 

aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi 

competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di accesso alla 

discarica, da compensarsi a parte. 

- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 – 

1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

    

   EURO ZERO/63  €/m³ x km  0,63  

         

2 6.1.1.2  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 

portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% 

della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il 

lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito 

dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

per strade in ambito urbano  

    

   EURO TRENTA/94  €/metro cubo  30,94  

         

3 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito 

ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura. 

per opere in fondazione con C 8/10  

    

   EURO CENTOVENTIUNO/67  €/metro cubo  121,67  

         

4 6.2.12.1  Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio 

vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi  di diversa sezione, con fronte 

sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non 

inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme 

alle norme UNI EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in 

conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. 

per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata  

    

   EURO QUARANTAUNO/86  €/metro  41,86  

         

5 6.2.2.1  Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista 

rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo 

massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su 

letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi 

la boiaccatura dei giunti, la  pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 

a perfetta regola d’arte. 

dimensione 40x40 cm  

    

   EURO QUARANTA/06  €/metro  40,06  

     quadrato    

6 6.1.4.2  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 

ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo 

in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e 

+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 

natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 

tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M 

(urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato 

lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal 

"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume 

sarà  
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   compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 

metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà 

presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, 

Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 

e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, 

la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di 

ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di 

bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante 

vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 

larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti 

e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della 

superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La 

densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello 

studio Marshall. 

per strade in ambito urbano  - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

   EURO UNO/59  €/m²/cm  1,59  

         

7 6.1.5.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e 

F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del 

CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 

con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 

frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai 

requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) 

e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. 

La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico 

per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" 

CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In 

ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono 

essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la 

miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non 

inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui 

campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la 

preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e 

lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 

rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa 

del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 

interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello 

stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 

d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 

regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm 

in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% 

di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

   EURO UNO/76  €/m²/cm  1,76  

         

8 6.1.6.2  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali 

in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), 

in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a 

caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra 

-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di 

qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 

riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico 

tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura 

previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 

percentuale di bitume sarà  
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   compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 

metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà 

presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza 

non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il 

prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 

con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo 

pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 

dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 

m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 

finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 

segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al 

regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) 

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in 

qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non 

inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

    

   EURO DUE/37  €/m²/cm  2,37  

         

9 1.1.9.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 

escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 

roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio 

dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non 

superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature 

occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo 

scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da 

effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

all'interno di edifici  

    

   EURO CENTOCINQUANTACINQUE/12  €/metro cubo  155,12  

         

10 13.7.6.1  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 

strutturata tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476- 

2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con 

anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, 

conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice 

d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il 

marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 

UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove 

idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 

l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

D esterno 200 mm  

    

   EURO DICIASSETTE/36  €/metro  17,36  

         

11 6.4.3  Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle 

dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, 

compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non 

inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.  

    

   EURO CENTODICIANNOVE/48  €/cadauno  119,48  

         

12 18.6.2.1  Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il 

metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o 

multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², 

compresi stampo preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, 

morsetti di giunzione, nastro  ed ogni altro onere e magistero per  

    

         

         



 

  Pag. 5  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

   dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. 

per cavo principale di sezione fino a 16 mm²  

    

   EURO CINQUANTATRE/73  €/cadauno  53,73  

         

13 18.7.2.5  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o 

uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

cavidotto corrugato doppia camera D=110mm  

    

   EURO SEI/50  €/metro  6,50  

         

14 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 

min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, 

compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del 

materiale ed il costipamento.  

    

   EURO VENTIQUATTRO/08  €/metro cubo  24,08  

         

15 6.4.5.1  Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 

1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte 

su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo 

con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), 

marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere 

murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

    

   EURO QUATTRO/34  €/chilogramm  4,34  

     o    

16 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore 

pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le 

voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico 

per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva 

sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in 

ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

    

   EURO CENTOQUINDICI/16  €/cadauno  115,16  

         

17 18.1.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 

effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o 

pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello 

scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore 

a 0,50 m³ cadauno,  compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il 

succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere 

necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

    

   EURO CENTOVENTITRE/56  €/metro cubo  123,56  

         

18 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal 

piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 

eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 

non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 

voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, 

occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il 

trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o 

l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli 

aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il  
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   confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 

(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 

verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 

0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 

qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 

potenza non inferiore ai 45 kW  

    

   EURO DIECI/52  €/metro cubo  10,52  

         

19 1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 

compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 

necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi 

meccanici che manuali. 

- per ogni m³ di materiale costipato  

    

   EURO TRE/87  €/metro cubo  3,87  

         

20 14.3.17.6  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 

FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm²  

    

   EURO CINQUE/80  €/metro  5,80  

         

21 14.3.17.5  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 

FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²  

    

   EURO QUATTRO/08  €/metro  4,08  

         

22 14.3.17.2  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 

FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. 

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²  

    

   EURO DUE/31  €/metro  2,31  

         

23 3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza 

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione 

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura 

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi 

ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.  
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   - Per opere in fondazione per lavori stradali: 

per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  

    

   EURO CENTOQUARANTATRE/74  €/metro cubo  143,74  

         

24 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 

in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 

saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini 

ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 

per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

    

   EURO UNO/86  €/chilogramm  1,86  

     o    

25 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio 

rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 

morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere 

e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 

materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei 

casseri a contatto dei conglomerati.  

    

   EURO VENTITRE/91  €/metro  23,91  

     quadrato    

26 1.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 

non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a 

secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte 

anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione 

del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il 

paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro 

nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 

compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio 

tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a 

parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti 

dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 

0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 

qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 

potenza non inferiore ai 45 kW  

    

   EURO OTTO/30  €/metro cubo  8,30  
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   Voci Finite con Analisi     

         

NP.27 AN.1  Fornitura e posa in opera di palo laminato dal tubo in lega di alluminio EN 

AW-6060. La base è pressofusa dalla lamiera di lega di alluminio EN AW-5754.  

Palo certificato alla sicurezza passiva 100E2, processo di anodizzazione: 10 

colori a scelta della D.L., ognuno con la possibilità di brillantatura. Rifinitura: 

molatura dell'alluminio, opzione di protezione con l'elastomero nello stesso 

colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del 

cliente). Montaggio dell'apparecchio:direttamente su palo, apparecchi con il 

fissaggio di ø60, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano 

i dati riportati nella tabella di resistenza. Norme di riferimento: EN 40-3-1, EN 

1991-1-4, EN 12767. 

Plinto prefabbricato certificato secondo la norma PN-EN 206-1 

Dati tecnici: 

"    Altezza [m] 6,0 

"    Spessore [mm] 4,2 

"    Peso netto [Kg] 27,1 

"    Volume unitario [m3] 0,392 

"    Diametro base [mm] 146 

"    Diametro sommità [mm] 60 

"    Sicurezza Passiva Classe 100NE2 

"    Dimensione plinto: 400 x 400 x 1000 mm 

"    Peso plinto: 255 Kg 

Il materiale dovrà essere munita di certificazione attestante la costruzione in 

centro di produzione UNI-EN/29002 o ISO 9002 in conformità alla circolare 

ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996 emanata dal Ministero dei Lavori 

Pubblici, e una garanzia certificata della ditta produttrice di minimo cinque anni. 

Forma e misure a scelta della Direzione dei Lavori sulla base di una 

campionatura di almeno 3 elementi che l'impresa dovrà sottoporre alla Direzione 

dei Lavori prima dell'inizio lavori. 

Sono compresi il passaggio del cavo elettrico e tutti gli allacciamenti elettrici 

alla linea principale e o alla derivazione, smontaggio di palo esistente con il 

conseguente accatastamento in apposito magazzino secondo le disposizioni della 

D.L., le opere murarie necessarie per murare l'anima in acciaio a piombo, 

escluso eventuale scavo e blocco di fondazione, e quant'altro occorra per dare 

l'opera completa e funzionale a regola d'arte.  

    

   EURO MILLECINQUECENTOSESSANTATRE/56  €/cadauno  1.563,56  

         

NP.28 AN.2  Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica 

stradale a riflessione totale costruito secondo le norme EN 60598-1-2-3, della 

Arianna Led o equivalente. 

Corpo in pressofusione di alluminio EN 47100 verniciato a polvere poliestere 

con trattamento di fosfatazione, resistente a 1000 ore alla nebbia salina; di 

colore grigio antracite RAL 701.6 

Diffusore in vetro di spessore 5 mm extrachiaro e da una guarnizione in gomma 

siliconica. 

LED tipo CREE XT-E - corrente di pilotaggio fino a 700mA, montati con 

tecnologia SMD su PCB in metal core, a contatto diretto con interfaccia termica 

in silicone rinforzato ad alta conducibilità termica, totalmente riflessi  su un 

riflettore in alluminio purissimo VEGA preanodizzato ad alta riflessione (fino al 

98%) realizzati mediante calandratura con l'obiettivo di eliminare 

l'abbagliamento, di utilizzare l'intera emissione luminosa del LED e di 

proiettarlo in maniera efficiente, efficace ed uniforme sulla superficie da 

illuminare. 

Sistema ottico con Ottiche multilayer a riflessione full cut-off. 

Alimentazione elettronica DALI con predisposizione presa ZHAGA.Driver con 

sistema automatico di controllo della temperatura interna.Apertura vano 

cablaggio e ottico con attrezzi di uso comune. Il flusso luminoso emesso 

nell'emisfero superiore del sistema in posizione orizzontale è nullo (in 

conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le 

viti esterne utilizzate sono in acciaio  
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   inox. 

Collegamento alla rete con spezzone di cavo uscente tipo FG7OM1 2x1,5mmq 

con pressacavo 

Possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +20°/-5°( 

step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/20° (step di 5°) nel montaggio 

laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm fissato al prodotto 

tramite 4 viti. L'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta 

tra i due elementi. 

Dimensioni apparecchio: 

Misure: 500 x 2250 x 160 mm 

Peso: 6 kg 

Dimensioni apparecchio: 

Misure: 500 x 2250 x 160 mm 

Peso: 6 kg 

Informazioni Moduli LED: 

"    Tensione di alimentazione:         230V 

"    Flusso luminoso apparecchio:     6020 lm 

"    Efficienza apparecchio*:         147 lm/W 

"    Potenza apparecchio :        41 Watt 

"    Protezione sovratensione:        10KV di Modo Comune e 6KV di Modo 

Differenziale 

"    Classe di isolamento:         Classe II 

"    CRI:                >70 

"    Temperatura di colore:        ? 4000K 

"    Ottica:                  Stradale 

"    Conforme alle norme:        CE vigenti 

"    Marchio Qualità:            ENEC. 

"    Grado IP :            IP66 

"    Grado IK:                IK09 

"    Tolleranza colore (MacAdam)*:     5 

"    Durata media stimata*:         100000h L90 - B10 

"    Intervallo temperatura ambiente:     da -40°C a 50° C 

 

L'apparecchio dovrà essere accompagnata da certificazione attestante la 

costruzione secondo le Norme UNI-EN/29002 (ISO/9002) C.S.I.Q., in 

conformità alla circolare ministeriale n°2357 emanata il 16/05/1996 da 

Ministero dei Lavori Pubblici. 

Sono compresi lo smontaggio di corpo illuminate esistente, di qualsiasi tipo e 

potenza, e quant'altro occorra per dare l'opera completa e funzionale a regola 

d'arte e comunque in conformità al progetto e secondo le indicazioni che 

saranno date all'atto pratico dalla D.L.  

    

   EURO CINQUECENTOSETTANTATRE/74  €/cadauno  573,74  

         

NP.29 AN.3  Fornitura e posa in opera di  quadro elettrico per illuminazione Pubblica e 

servizi Smart City denominato "Q-00 - QUADRO IP + SMART CITY "  -3 

circuiti Monofase  -  dotato di involucro in in vetroresina  della serie 46 Qp di 

Gewiss o similare  idoneo al contenimento di apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione in accordo alla norma CEI EN 

62208 (CEI 17-87), di tipo modulare e componibile, con grado di protezione 

IP66, comprensivo di telaio, setti separatori in bachelite e serratura di sicurezza 

a cifratura unica; Questi sarà dotato di interruttori di protezione linee di 

Illuminazione Pubblica di tipo Magnetotermico Differenziale; gli  interruttori 

Magnetotermici differenziali Restart , a riarmo automatico  di tipo Pro in grado 

dunque di garantire il riamo anche a distanza di ore dallo sgancio non appena il 

livello dell'isolamento del cavo dovesse ritornare ad una soglia accettabile per lo 

stesso; sezionatori  che saranno atti a proteggere e sezionare  le linee che 

alimentano glia ausiliari e circuti disponibili, ovvero il Gateway Urbana di 

Gewiss 4G  che consente l'interfacciamento con la piattaforma IoT del sistema 

di tele gestione; Protocollo di comunicazione Standard LoRAWan  basso 

consumo e a lungo raggio che funziona  su frequenze 868/915 MHz con raggio 

di copertura  fino a 15 Km in campo libero. Tale Gateway  comunicherà in 

modo bidirezionale con i nodi  e gli eventuali  
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    sensori  ( meteo, parcheggio, ecc..) presenti nel sistema, per poi riportare sulla 

piattaforma Urban Iot Cloud tutti i dati tramite GSM o porta ethernet; nel caso 

dei corpi illuminanti questi riporterà sulla piattaforma in real time i comandi di 

accensione, lo spegnimento o la dimmerazione e ricevendo le informazioni sullo 

stato della singola armatura. Inoltre all'interno dello stesso sarà presente 

l'interfaccia RS485 che comunica con l'analizzatore di rete presente nel quadro 

di illuminazione adiacente per  leggere e memorizzare le grandezze elettriche 

tipiche (tensione, corrente per ogni fase, cosfi, potenza, energia, ecc.) e 

memorizzare dati statistici (ore di funzionamento linea, numero di mancanza 

rete, etc), nonché di segnalare allarmi del quadro anche tramite il SMART PLC 

serie Urbana di dotato di 2 Ingressi digitali ed   2 Uscite relè  basato su 

richiesta di progetto Dispositivo radio Smart PLC di telelettura e telegestione, 

attuo a fornire una suite completa di funzionalità che garantiscono una visione 

continua delle prestazioni dell'impianto, al fine di attuare logiche che 

permettano un miglioramento continuo. Il dispositivo permette la lettura dello 

stato di due ingressi digitali e il controllo di due uscite relè. Tramite l'apposito 

software è possibile configurare l'esecuzione di azioni a seguito del verificarsi di 

uno o più eventi (triggers), come ad esempio il cambio di stato di un ingresso 

digitale. La versatilità e la facilità di configurazione del dispositivo lo rende 

perfetto per l'utilizzo in svariati ambiti e applicazioni. Gli ingressi digitali 

supportano tensioni d'ingresso da 3 a 24VDC, mentre le uscite relè sono in 

grado di gestire direttamente una tensione massima di 250VAC o 30VDC con 

corrente massima di 3A. I due relè permettono il cablaggio contemporaneo 

dell'uscita normalmente aperta e normalmente chiusa. Lo Smart PLC può essere 

installato all'interno di quadri elettrici, scatole di derivazione o fissato 

direttamente sulle superfici. L'interfaccia di comunicazione radio segue lo 

standard LoRaWAN® 1.0.2 (classe C), tecnologia di comunicazione a basso 

consumo e lungo raggio. La tecnologia LoRaWAN® fornisce le massime 

prestazioni di comunicazione radio in termini di affidabilità, scalabilità e 

superamento di ostacoli con basso consumo energetico. Il dispositivo è 

progettato per operare nel range di temperatura -40~+70°C e grado di protezione 

IP30. Smart PLC è conforme alle normative e possiede il marchio CE. Il 

dispositivo consente una messa in servizio automatica tramite l'applicazione 

mobile URBANA TOOLKIT, disponibile su Apple App Store e Google Play 

Store, con procedure QUICKSCAN di facile utilizzo. La programmazione delle 

funzionalità avviene tramite l'apposito software di configurazione. Ecco i 

componenti interni al quadro: 

Quantità descrizione 

1 presa 2p+t 16a biv.st.italiano/ted.sy/wt 

1 supporto 2p mont.su guida din app. system 

3 fusibile gg 10,3x38 500v 2a 

1 Smart Plc LoraWan  2IN/2OUT per aux 

3 rdpro-riarmo autom.diff.mdc 3m 

1 int.magnet.alte prest. 4p C32 16ka 6m 

2 int.magn.dif.c.1p+n c 6 6ka ac/0,03 2m 

1 int.magn.dif.c.1p+n c10 6ka ac/0,03 2m 

1 int.magn.dif.c.1p+n c16 6ka ac/0,03 2m 

3 int.magn.dif.c.2p c10 6ka a/0,03 4m 

3 contatto ausiliario aperto/chiuso 

1 contatto ausiliario sganciato rele' 

1 contatto ausiliario sganc.rele'configur. 

3 interruttore sezionatore 2p 32a ac23b 

1 portafus.sez.3p+n 10,3x38 400v 32a 

1 portafus.sez.3p+n 22x58 690v 

3 trasformatore di corrente 100a 

1 commutatore (1 0 2) 1p 16a 250v 1m 

1 analizzatore di rete - 4 mod. 

1 Scaricatore val-sec-t2-3s-350 -fm - 2905340 

1 contattore ctr-63a 4nc 230vac-3 m 

1 interruttore astronomico 1canale 2m tipo Finder 12.81 

1 Modem per interfaccia rs485 modbus per energy meter LoraWan  
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    4 morsettiera unipolare 2m 6 uscite en50022 

 E' compreso l'onere della programmazione e della messa in servizio di tutti i 

componenti, tutti gli oneri (opere edili ed impiantistiche) connessi alla corretta 

posa in opera del quadro/sistema di telecontrollo da ubicare in adiacenza o nelle 

vicinanze del quadro elettrico di alimentazione dell'impianto di illuminazione, 

gli oneri per derivazione e connessione elettrica e di segnale al suddetto quadro 

elettrico di alimentazione, l'eventuale aggiunta e/o sostituzione, ove necessario 

al corretto funzionamento del sistema, di componenti presenti nel quadro di 

alimentazione, compreso il rilascio di certificato di conformità in merito agli 

interventi effettuati nel quadro di alimentazione esistente ed il rilascio della 

certificazione di conformità del nuovo quadro di telegestione, e quant'altro 

necessario per dare il quadro/sistema in opera secondo la regola d'arte. Nel caso 

di controllo via GSM, è escluso soltanto l'onere della SIM del gestore di 

telefonia.  

    

    EURO SETTEMILAQUARANTAUNO/31  €/cadauno  7.041,31  

         

NP.30 AN.7  fornitura e collocazione di pozzetto circolare prefabbricato in cemento 

vibrocompresso a norma DIN 4034 con incastro a bicchiere, di altezza 

complessiva variabile, con spessore minimo cm 10 e diametro netto di base cm 

80. Il pozzetto dovrà essere completamente esente da fori. I vari elementi 

prefabbricati, componenti il pozzetto, dovranno essere perfettamente sigillati 

con cemento plastico. Nel pozzetto dovranno essere inseriti i fori non passanti, 

gradini antiscivolo in ghisa posti sfalsati fra loro ad una distanza di cm 33.3. La 

base del pozzetto prefabbricato con spessore di cm 20 dovrà essere del tipo 

"Komplet", comprensivo di innesti delle tubazioni secondo le pendenze e le 

inclinazioni di progetto, con lo scolatoio di sezione uguale alla tubazione, 

trattato con resina epossidica pura dello spessore minimo di 1000 micron; il 

tutto eseguito a perfetta regola d'arte con cls atto a garantire l'assoluta 

impermeabilità del manufatto. Gli innesti alle tubazioni devono essere mediante 

guarnizione in gomma a 4 labbri, di perfetta rispondenza alla norma DIN 4060. 

Sulla guarnizione dovrà essere inciso l'anno ed il trimestre di fabbricazione. 

Compreso il chiusino circolare in ghisa del diametro di cm, 62.5 della classe D 

con carico di rottura di 400 KN, le opere murarie, gli ancoraggi e tutto quanto 

altro occorre per dare il pozzetto completo e funzionante a perfetta regolala 

d'arte. Escluso lo scavo . per H 1.00-2.00  

    

    EURO MILLENOVECENTODIECI/30  €/cadauno  1.910,30  

          

NP.31 AN.8  fornitura e collocazione di pozzetto circolare prefabbricato in cemento vibro 

compresso a norma DIN 4034 con incastro a bicchiere, di altezza complessiva 

variabile, con spessore minimo cm 10 e diametro netto di base cm 80. Il 

pozzetto dovrà essere completamente esente da fori.I vari elementi prefabbricati, 

componenti il pozzetto, dovranno essere perfettamente siggillati con cemento 

plastico. Nel pozzetto dovranno essere inseriti i fori non passanti, gradini 

antiscivolo in ghisa posti sfalsati fra loro ad una distanza di cm 33.3. La base del 

pozzetto prefabbricato con spessore di cm 20 dovra essere del tipo "Komplet", 

comprensivo di innesti delle tubazioni secondo le pendenze e le inclinazionidi 

progetto, con lo scolatoio di sezione uguale alla tubazione, trattato con resina 

epossidica pura dello spessore minimo di 1000 micron; il tutto eseguito a 

perfetta regola d'arte con cls atto a garantire l'assoluta impermiabilità del 

manufatto. Gli innesti alle tubazioni devono essere mediante guarnizione in 

gomma a 4 labbri, di perfetta rispondenza alla norma DIN 4060. Sulla 

guarnizione dovrà essere inciso l'anno ed il trimestre di fabbricazione.Compreso 

il chiusino circolare in ghisa del diametro di cm, 62.5 della classe D con carico 

di rottura di 400 KN, le opere murarie, gli ancoraggi e tutto quanto altro occorre 

per dare il pozzetto completo e funzionante a perfetta regolala d'arte. Escluso lo 

scavo . per H 2.00-3.00  

    

    EURO DUEMILACENTOOTTANTADUE/76  €/cadauno  2.182,76  
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    Oneri Sicurezza     

          

32 26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 

fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e 

sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o 

plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi 

inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il 

montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la 

durata dei lavori.  

    

   EURO TREDICI/99  €/metro  13,99  

     quadrato    

33 26.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 

all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede 

il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del 

lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

    

   EURO CINQUANTASETTE/11  €/cadauno  57,11  

         

34 26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 

essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 

tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto 

da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù 

per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i 

relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte.Valutato al mese o frazione di mese per tutta la 

durata del cantiere. 

- per ogni mese d'impiego  

    

   EURO CENTOVENTI/00  €/cadauno  120,00  

         

35 26.1.18  Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi 

ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo 

smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteristiche tecniche, 

con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da 

superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al 

metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.  

    

   EURO QUARANTATRE/71  €/metro  43,71  
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