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Progetto:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PdI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PUBBLICA ILLUMINAZIONE RAVANUSA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

3,798 kA

Data: 23/03/2021

Pagina: 1

Descrizione linea

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Fasi della linea

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Codice posa

Codice articolo

Descrizione Articolo

Poli

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

6

8

6

9

6

10

1

11

10

12

1

generale

3,790 kW

8,26

L1 L2 L3 N

1,0

Unip. con guaina

PVC

61

GW93243

MTHP250 C32 4P

4

25,00

0,01 / 0,16

3,80

Scaricatore di

Sovratensione

L1 L2 L3 N

GWD6402

Scaricatore di

sovratens. 3P+N

12,5kA Tipo 1+2 +

Analizzatore

RS485

L1 L2 L3 N

GW96899

Analizzatore di rete

inserzione 3F

tramite 3 TA 5A

Astronomico

0,000 kW

0,00

L3 N

0,0

GWD6785

Interruttore

astronomico 1

canale 2M

1+N

0,00 / 0,16

1,88

AUT/0/ASTRO

0,000 kW

0,00

L3

0,0

GW96553

Commutatore a

leva 3 posizioni 1P

16A - 1M

1

0,00 / 0,16

1,88

Contattore di Linea

2,970 kW

4,78

L1 L2 L3 N

1,0

Unip. con guaina

PVC

61

GWD6736

Contattore 63A

4NC -

230Vac/220Vdc -

4

0,00 / 0,16

3,59

Linea 1

1,100 kW

5,31

L1 N

610,0

Unip. con guaina

PVC

61

GW94226

MDC45 C10 2P

Id=30mA A

2

6,00

0,03 / 0,0

3,75 / 3,91

1,80

Linea 2

1,100 kW

5,31

L2 N

610,0

Unip. con guaina

PVC

61

GW94226

MDC45 C10 2P

Id=30mA A

2

6,00

0,03 / 0,0

3,75 / 3,91

1,80

Linea 3

1,100 kW

5,31

L3 N

610,0

Unip. con guaina

PVC

61

GW94226

MDC45 C10 2P

Id=30mA A

2

6,00

0,03 / 0,0

3,75 / 3,91

1,80

presa di servizio

0,720 kW

3,48

L1 N

1,0

Unip. con guaina

PVC

13o

GW94107

MDC60 C16 1P+N

Id=30mA AC

1+N

10,00

0,03 / 0,0

0,02 / 0,18

1,88

10/16 A 2P+T

0,720 kW

3,48

L1 N

GW20246

Presa standard

Italiano/Tedesco

10/16A 230V

2

0,00 / 0,18

1,47

0,000 kW

0,00

L3 N

1,0

Unip. con guaina

PVC

13o

GW94105

MDC60 C6 1P+N

Id=30mA AC

1+N

10,00

0,03 / 0,0

0,00 / 0,16

1,88

6

1

64

1

L1.2

5

1

L2.3

6

Aux 1

OUT 1

Aux 2 Aux 2

Aux 1

Aux 2Q-00 - QUADRO ILL + SMART

Gen. smart
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Progetto:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PdI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PUBBLICA ILLUMINAZIONE RAVANUSA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

3,798 kA

Data: 23/03/2021

Pagina: 2

Descrizione linea

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Fasi della linea

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Codice posa

Codice articolo

Descrizione Articolo

Poli

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Idiff [A] / Tdiff [s]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

13

12

14

13

15

12

16

15

17

12

18

17

19

1

20

1

0,000 kW

GW94105

0,03 / 0,0

Sezionatore

0,000 kW

0,00

L3 N

1,0

Unip. con guaina

PVC

13o

GW96114

Interruttore di

manovra

sezionatore 2P

2

0,00 / 0,16

1,37

Modulo RS

485/LoRA per

Analizzatore

GWD6820

Interfaccia RS485

MODBUS per

Energy Meter

Sezionatore

0,000 kW

0,00

L3 N

1,0

Unip. con guaina

PVC

13o

GW96114

Interruttore di

manovra

sezionatore 2P

2

0,00 / 0,16

1,37

gateWay

LoRAWan

Gatew ay

KNX/DALI 64/16

Sezionatore

0,000 kW

0,00

L3 N

0,0

GW96114

Interruttore di

manovra

sezionatore 2P

2

0,00 / 0,16

1,37

PLC LoraWAn

IEO01 2 IN/2 OUT

0,0

Apparati TVCC

0,100 kW

0,48

L2 N

1,0

Unip. con guaina

PVC

13o

GW94105

MDC60 C6 1P+N

Id=30mA AC

1+N

10,00

0,03 / 0,0

0,01 / 0,16

1,88

disponibile

0,000 kW

0,00

L3 N

1,0

Unip. con guaina

PVC

13o

GW94106

MDC60 C10 1P+N

Id=30mA AC

1+N

10,00

0,03 / 0,0

0,00 / 0,16

1,88
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Disegnato:

N° di Disegno: 1

Quadro:

Tensione di esercizio:

230/24 V dc

Data:

Pagina: 4

Alimentatore - UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - 2902991

Aux 1

Aux 2

K1

Selettore Acc
imp. AUT/MAN

3

8

Int. Crepuscolare

Contattore di linea

Int. Circuiti Aux

Cavo seriale RS485

SMART PLC IO01
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N° di Disegno: 1

Quadro:

Tensione di esercizio:

230  V dc

Data:

Pagina: 5

Int.3 (sistema teleg..)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L1 L2 L3 N

L1 (S2)

K (S1)

L 2 (S2)

K (S1)

L 3 (S2)

K (S1)

L N

A B GND

A B GND

TA GEWISS

50 A

GW96444

BUS RS485

CARICO ILL. PUBBLICA

GW96899 MTMDEU000

MORSETTIERA Q SMART

Progetto: QUADRO SMART 
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Progetto:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia inv olucri:

Liv ello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma v erif ica termica:

PUBBLICA ILLUMINAZIONE RAVANUSA

400 / 230 V

3,798 kA

Quadri per automazione e distribuzione

Non segregato (f orma 1)

591x804x300

IP66

10 kA

EN 61439

Data: 23/03/2021

Pagina: 1

Numero colonna

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni ef f ettiv e (BxHxP) [mm]

Struttura base

Zoccolo

1

Quadri per automazione e distribuzione

585x800x300

591x804x300

GW46206F

2 34 5

1
4

1
0 1
1

1
9

2
01

6 7 8 9

1
2

1
3

1
5

1
7

Q-00 - QUADRO ILL + SMART 
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